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  増大するスキャン音を抑制し，静かな検査環境を提供
　Pianissimo（ピアニッシモ）TM は，東芝が開発した静音化技術の名前である。この
技術は，従来の静音化技術の限界をブレークスルーし，長年の課題であったMRI ス
キャン音の抑制を可能にした。

 スキャン音発生のメカニズム

 騒音の問題

図1  MRI スキャン音
発生の原理

図3  撮像速度と騒音
の関係

図2  MRI スキャン音
発生のメカニズム

MRI 検査時の騒音は，スピーカー
と同じ原理である。
フレミングの左手の法則により，磁
場の中を電流が流れると力が生じ，
スピーカーが振動する。

Pianissimo がない場合，3
テスラや EPI による超高速
撮像などでは撮像音が著し
く増大し，場合によっては
ジェット機の騒音並みの音
圧になっていた。患者さん
がリラックスして検査を受
けられるような環境ではな
くなってきていた。

MRI 撮像時は，大きな磁石の中に
ある傾斜磁場コイルに電流を流す。
すると，フレミングの左手の法則に
より力が生じ傾斜磁場コイルが振動
する。その振動エネルギーが磁石本
体などに伝播することによって音が
生じる。
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 検査騒音レベル

90% カット例

Pianissimo 機構

図5  騒音レベルの従
来装置との比較

図6  　

図4  　

耳触りな音を発生する傾斜
磁場コイルを真空に封入し
音の伝わりをカット。患者
さんが安心してリラックス
できる静かな検査環境を実
現した。

音の 90% カットは，音源から 40m の距離から
離れて聞こえる大きさまで音が小さくなった，と
いうことに例えられる。いかにこの静音効果が大
きなものであるかがわかる。

音の 90% カットを壁による遮音に例えると，
10cm の厚さの遮音効果が，100 倍の 10m の
厚さになったことに相当する。

騒音の原因は，傾斜磁場コイルの振動である。東芝の最新静音化技術である
Pianissimo 機構は，音を発生する傾斜磁場コイルを真空に封入することで
音の伝わり方を 90% カットし静かな検査を実現している。  
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